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1. Yleiset turvallisuusohjeet

Turvallisen saunomisen takaamiseksi lue nama varoitukset ensin!

Sahkoverkkoliitannan saa tehda ainoastaan sahkodasentaja, jolla on voimassa olevien
maardysten mukaiset asennusoikeudet.

Mondex -sdhkdkiuas soveltuu kaytettavaksi perhesaunaan, yksi (1) kiuas/saunahuone.
Sailyta asennus- ja kayttdohje mahdollista myohempaa tarvetta varten.

Tarkista aina palosuojaetdisyyksien riittavyys!

Mikali litantaohjeita ei noudateta, saattaa aiheutua palovaara!

Muista tarkistaa saunahuone aina ennen kuin kytket kiukaan paalle!

Varmista aina, etta ohjain on katkaissut virran maaraajan kuluttua!

Ala kayta saunaa vaatteiden tai pyykkien kuivaushuoneena palovaaran vuoksi.

Kuumaa kiuasta on varottava, silla kiukaan kivet ja metalliosat kuumenevat ihoa polttaviksi.
Kiukaan vesihdyry on polttavaa ja voi aiheuttaa palovamman.
Lapsia, lilkkuntarajoitteisia ja sairaita on hyva valvoa saunottaessa. .3
Lauteet ja lattiat saattavat olla liukkaita, joten saunassa pitaa liikkkua varoen.

Ald mene kuumaan saunaan huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena (alkoholi,
ladkkeet, huumausaineet, ym.)

Riittamattomasti taytetty kivitila aiheuttaa palovaaran.

Peittaminen aiheuttaa palovaaran.

Tama laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkildiden kaytettavaksi, joiden fyysiset,
aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen ja tiedon puute estavat heita kayttamasta
laitteita turvallisesti, ellei heidan turvallisuudestaan vastaava henkild valvo heita tai ole opastanut
heille laitteen kayttoa.

Lapsia pitaisi valvoa, jotta he eivat leiki talla laitteella.

Tama laite tayttaa vaatimukset: c € @'

mno4

Jatkuvan tuotekehityksen mahdollistamiseksi Mondex pidattaa oikeuden tuotteiden ulkoasun ja
teknisten ominaisuuksien muutoksiin siita ennalta ilmoittamatta.

Asennus- ja kayttoohje Balance M"NDEX®



2. Balance -kiuasmallit

C-kiuasmalli E-kiuasmalli

3. Kiukaan kokoaminen ja asennus

1) Kiuas on séilytettava pakkauksessaan pystyssa ja kuivassa,
l@mpimassa tilassa asennukseen saakka.

2) Tarkista kiuas silmamaéréisesti ja jos havaitset puutteita, ota
yhteytta myyjaliikkeeseen tai infoldmondex.fi.

3] Kiuas asennetaan seinalle mukana tulleella telineelld
(mitoituskuva sivulla 9).
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Kivien ladonta

Balance-kiukaan kivet ladotaan niin, etta vastukset pysyvat kohtisuorassa
linjassa. Vastuksia ei saa vaantaa niin etta ne ottaisivat kiinni kiukaan
metallirakenteisiin.

Kivien tulee ympardida vastukset joka puolelta. Kivien ladonta aloitetaan
kiukaan pohjalta kerroksittain. Vuolukiviharkoilla varustetussa kiukaassa
ensimmaisena asennetaan kivikisko allaolevassa kuvassa nuolella merkit-
tyihin kiukaan valipohjan kohdistusreikiin.

Tayttaminen aloitetaan laskemalla ensimmainen loylyharkko kivikiskoon.
Kun kiuas on taytetty kivilla alimman loylyharkon ylareunan tasalle, laske-
taan seuraava loylyharkko. 100 mm korkeudelle kivet ladotaan harvaksel-
taan, jottei kiukaan tuulettuminen ei esty. Nain ladottaessa myos saunan
l@mpeneminen nopeutuu! Tayttamista jatketaan tahan tapaan vaiheittain,
kunnes kaikki kivet on sijoitettu.

Huom! Vastuksien ja kiukaan verkkorungon valissa ei saa olla suoraa
yhteyttd, vaan niiden valissa on aina oltava kivi.

Al3 lado kivia allaolevassa kuvassa nuolella esitetyn ilmaritilan paalle,
koska ne estavat kiukaan tuulettumisen!

Kayttajan aiheuttamat kolhut eivat kuulu Mondexin myontaman takuun tai
muun tuotevastuun piiriin. Kun kiukaaseen ladotaan kivia, on varottava
kolhimasta kiukaan metallipintoja vaurioiden estamiseksi.
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4. Tekniset tiedot

Kiuas Balance 6,6 Balance 9,0
Teho kW 6,6 9.0
Jannite 400V 3N 400V 3N
Liitantajohto 5x 1,5 mm? 5x 2,5 mm?
Sulake 3x10A 3x16A
Taulukko 4.1
Kiukaan mitat (mm)
Malli Leveys Syvyys Korkeus
Balance 6,6 412,2 290,9 622,5
Balance 9,0 412,2 290,9 622,5

Taulukko 4.2

Kiukaan kivimaarat

Kivimaara (kg)

Balance 6,6 40
Balance 9,0 40
Taulukko 4.3
Minimietdisyydet palavaan materiaaliin (mm)
C
o ) G ) G B E
A
Malli A B Cc D E Tilavuus
Balance 6,6 200 100 850 100 1900 6-9 m3
Balance 9,0 200 120 870 100 1900 8-13 m3

Taulukko 4.4 Minimietdisyydet palavaan materiaaliin (mm)
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5. Yleiset ohjeet Balance-kiukaan kayttajalle

Huomioitavaa

Sahkoverkkoliitannan saa tehda ainoastaan sahkdasentaja, jolla on voimassa olevien maaraysten
mukaiset asennusoikeudet. Balance-sdhkdkiuas soveltuu kaytettavaksi perhesaunaan, yksi (1) kiuas/
saunahuone. Sailyta asennus- ja kayttoohje mahdollista myohempaa tarvetta varten.

Asennusjohto
Liitantajohtona kaytetaan kumikaapelia HO7RN-F.

Lisakytkentavaihtoehdot

Sahkolammityksen ohjaus kiukaan kanssa: Sahkolammityksen ohjauskaapeli viedaan suoraan kiukaan
kytkentarasiaan, josta edelleen kytkentdjohdon vahvuisella kumikaapelilla kiukaan riviliittimille.

HUOM! Mikali liitantaohjeita ei noudateta, saattaa aiheutua palovaara!

HUOM! Poista kaikki muovikalvot ennen kiukaan kayttoonottoa!

6. Kiukaan kaytossa huomioitavaa

Ensimmainen lammityskerta

Ensimmaisessa lammityksessa vastuksista voi nousta karya, joten tuuletuksesta ja ilmanvaihdosta on
huolehdittava. HUOM! Katso myds E-mallin ensimmainen kayttokerta s. 14!

Saunahuone

Muista tarkistaa saunahuone aina, ennen kuin kytket kiukaan paalle! Varmista aina, etta ajastin on kat-
kaissut virran maaraajan kuluttua!

Lampotilan saato

Toivottu lampdtila saddetddn joko mekaanisella termostaatilla (ks. sivu 10: C-mallit) tai ohjauspanee-
lista (ks. sivu 14: E-mallit). Saunan koko, rakenne ja lammaneristys vaikuttavat todelliseen lammitys-
aikaan. Termostaatin avulla saunahuoneen lampotila saadaan pysymaan halutun mukaisena. Mikali
saunahuoneen lampdtila jostakin syysta nousee vaarallisen korkeaksi, lampdtilan rajoitin katkaisee
kiukaalta virran. Ylikuumenemisen syy taytyy aina selvittaa. Virta kytketaan uudelleen painamalla lam-
potilan rajoittimen palautuspainiketta (ks. sivu 10: C-mallit ja sivu 14: E-mallit).

Lammitysaika

Turhan pitka saunan lammittaminen kuluttaa energiaa eikd paranna loylyominaisuuksia. Parhaat loylyt
saat, kun pidat saunan lammitysajan suhteellisen lyhyena eli saunan koon ja kiukaan tehon mukaan

n. 30-60 min. Saunan koko, lasiovi, ikkuna tai kaytetyt materiaalit saattavat edellyttaa pidempaa
l@mmitysaikaa.

Loylyvesi

Suosittelemme kadenlampdisen loylyveden kayttoa. Loylyvetena kaytetaan talousvetta. Heitettdessa
vetta kylkeen / alemmille kiville saadaan pehmedmpaa loylya. Kovempia ja arhakkaampia loylyja halu-
tessa kaadetaan kiukaan laelle kerralla reilusti ldmminta vetta.

Asennus- ja kayttoohje Balance M"NDEX®



Saunahuoneen rakenne

Saunan on oltava hyvin lampoeristetty, etenkin katon, jonka kautta lamp0o pyrkii poistumaan. Kosteu-
den vuoksi suositellaan kaytettavaksi alumiinipaperia. Kiuas mitoitetaan saunan tilavuuden mukaan.
Tavanomaisen saunarakenteen (villaeriste-folio-puu) liséksi lasketaan tehontarve seuraavasti.

Mikali saunassa on joko eristamattomia kivi-, laatta- tai betonipintoja tai hirsiseinat, on kiukaan tehoa
lisattava. Tehontarve kasvaa jokaista eristamatonta pinta-ala neliometria kohden saman verran kuin
tilavuuden kasvaessa 1,2 m® ja hirsipinnoilla 1,5 m®. Myos lasipinnat (lasiseinat, -ovet ja eristamatto-
mat kivipinnat) lasketaan 1,2 m®/ neliometri. Rajatapauksissa valitse suurempitehoinen kiuas.

Saunan ilmanvaihdon on oltava tehokas happipitoisuuden ja raikkauden saavuttamiseksi. Saunan huo-
neilman on vaihduttava 6 krt/h. Saunassa jossa on sdhkdkiuas, toimivin ilmastointitapa on koneellinen
ilmanvaihto. Tuloilma johdetaan vahintaan 500 mm kiukaan ylapuolelle seinalle tai kattoon. Poisto
tapahtuu vastakkaiselta seinalta mahdollisimman lahelta lattiaa tai oven alta pesuhuoneen puolelle.
Saunaan kannattaa aina lisata poistoventtiili myds kattoon, jonka kautta kosteus voidaan poistaa hel-
pommin saunomisen jalkeen.

Lisatietoja saat rakennusohjeista ja -maarayksista.

MNDEX® Asennus- ja kdyttoohje Balance



7. Kytkentakaavio C-malli

Kiukaan ylareunan tavoitekorkeus 820
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Lammityksen ohjaus

Merkkivalo "kiuas paalla”

ssmmmnmn  Kjukaan suositeltavat suojaetaisyydet
palaviin materiaaleihin kiukaan sivuilla
ja alla tayttyvat kaytettaessa naita vahim-
maismittoja

—— Lattia
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9. Kellokytkimen ja termostaatin toiminta C-malli

Kellokytkin® ——

Termostaatti ——— 5

/

Lampdtilan rajoittimen
palautuskytkin

Kellokytkin (4+8 h] toimii kiukaan paakytkimend. Toivotun ajan kuluttua kellokytkin katkaisee kiukaalta
virran automaattisesti. Jos kiuas halutaan lammittda maaratyn ajan kuluttua, voidaan ajastimella ajas-
taa lampiaminen alkavaksi 1-8 tunnin kuluttua. Lampiamisaika on korkeintaan 4 tuntia.

Esimerkiksi:
Jos halutaan saunoa mahdollisimman pian, vaannetaan kellokytkin valille 1-4. Kiuas kaynnistyy heti ja
alkaa l@mmeta. Haluttu lampotila sdadetaan termostaatista kiertamalla.

Jos halutaan saunoa esimerkiksi kolmen tunnin kuluttua, vaannetaan kellokytkin ajastimen asteikolle
1-8, kohtaan 2. Kello kadynnistyy ja kahden tunnin kuluttua virta kytkeytyy paalle ja kiuas alkaa lamme-
ta. Virran kytkeydyttya paalle kiuas on aina korkeintaan 4 tuntia paalla. Taman jalkeen virta katkeaa
automaattisesti. Haluttaessa virta voidaan katkaista aikaisemmin vaantamalla kellokytkin kohtaan
nolla (0).

Varmista aina, etta kellokytkin on katkaissut virran maaraajan kuluttua!

Lisakytkentavaihtoehdot

Merkkivalon kytkenta saunahuoneen ulkopuolelle
Liitantakaapelina kaytetaan esimerkiksi HO7RN-F kaapelia, jonka poikkileikkauspinnan on oltava olla
sama kuin liitdntakaapelissa.

Sadhkolammityksen ohjaus kiukaan kanssa
Sahkolammityksen ohjauskaapeli viedaan suoraan kiukaan kytkentarasiaan josta edelleen kytkenta-
johdon vahvuisella kumikaapelilla kiukaan riviliittimille.

MNDEX® Asennus- ja kdyttoohje Balance



10. Asennusohjeet E-malli
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Ohjaimen ja anturin asennus

E-mallin pakkaukseen kuuluu:

Ohjain Anturi

Seinaanturille sopivin sijoituspaikka on laudeseinalla. Kuitenkin
vahintaan 50 cm padssa ilmanvaihtokanavasta.

12 ) ‘ Poraa seindpaneeliin 3,5 mm reika ja vie johto paneelin alla kiu-

) kaalle. Anturia on jaatava nakyviin n. 10 mm. Tarvittaessa anturin

voi kiinnittaa reikaan esim. pienella tipalla silikoniliimaa. Anturin
johdon mitta on 6 m. Katkaise ylimaarainen johto ja kytke toinen
paa kiukaaseen. Varmista etta johdon paasta on vahintaan 7 mm
johtoa kuorittu pois kunnollisen kontaktin varmistamiseksi.

Seindasennuslevy asennetaan kolmella ruuvilla seindan tai koje-
rasian pohjaan kiinni. Asennuslevyn paalle laitetaan peitelevy ja
lopuksi ohjauspaneeli. Johdon mitta on 8 m. Katkaise ylimaarai-
nen johto ja kytke toinen paa kiukaaseen. Ohjauspaneelia asennet-
taessa on syyta varoa etteivat johdot irtoa tai vaanny.

HUOM!
Poista ohjauspaneelin suojakalvo ennen kiukaan kayttoa.

MNDEX® Asennus- ja kdyttoohje Balance



11. Kytkentakaavio E-malli
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Ohjainkortin kytkenta kiukaassa

Ohjainkortin kytkenta ohjaimessa

—

Valmis pikaliitin

Valk.

Harm. \ QOhjaimelle
Vihr.

Sin.
Pun.

Valk. Ylikuumenemissuojalle
Valk.

Mus. Lampdanturille
Mus. :
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12. Kiukaan ohjaaminen ja toiminta E-malli

Virtakytkin

Paallaoloaika

Lampatila

Pikakaynnistys

Lampéatilan saato

Paallaoloajan saato

Kiukaan kaytto tapahtuu saatamalla paallaoloaika seka lampdtila jonka jalkeen kiuas paalle virtakytkimesta.

Normaali kdynnistys: Valitse paalla-
oloaika saatopainikkeista.

Paallaoloaika nakyy valotolppina.

Yksi valo on 30 min. .
Maksimi paallaoloaika on 4 h.

Pikakaynnistys: Paina pikaynnistys painiketta. E]

Kiuas on paalla kaksi tuntia.

Lampaotilan saato: Saada haluamasi
lampotila saatopainikkeista.

Yksi valotolppa vaikuttaa n. 5°C
lampéatilaan.

Kiukaan kaynnistys: Kun olet saatanyt paal-
ldoloajan seka lampdtilan, kdynnista kiuas D
virtakytkimesta. HUOM! Mikali virtakytkinta ei
paineta, ohjaimen valot jaavat valkkymaan.

HUOM! Edellinen lampotila-asetus jaa muistiin
kiukaaseen.

Kiukaan ajastaminen: Voit ajastaa kiukaan kaynnis-
tymaan 30 min - 8 h paasta. Taman jalkeen kiuas on
paalla 4 h.

e Paina paallaoloajan saatimesta niin kauan kun
punaiset valot loppuvat.

e Taman jalkeen valotolpat muuttuvat siniseksi ja
jokainen valo vastaa 30 min ajastusta.

e Valitse haluamasi lampdtila saunaan lampatilan
saatopainikkeista.

¢ Voit sammuttaa kiukaan koska tahansa D
painamalla virtakytkinta.

Kiukaan ensimmainen kayttokerta
(kiukaan kalibrointi)

Aseta lampdtila ohjaimesta kaksi ledia alhaalta.
Paina pikakaynnistys- painiketta (2h). Laita kiuas
paalle vasemman ylakulman virtapainikkeesta.
Kun kaksi tuntia on kulunut tai sininen led oikeasta

MNDEX® Asennus- ja kdyttoohje Balance

alakulmasta sammunut kiuas on kalibroitunut.
Kalibroinnin aikana saunan ovea ei saa avata. Kalib-
rointitilassa kiuas opettelee lammittamaan kiuasta
optimaalisesti saunatilan mukaan. Kalibroinnin jal-
keen voit kayttaa kiuasta normaalisti. HUOM! Kiuas
taytyy olla taytettyna kiuaskivilla jo ennen ensim-
maista kayttokertaa (kalibrointia).

Kiukaan resetointi

Sammuta kiukaan paakytkin kiukaan kyljesta oike-
alta alhaalta. Pida lampotilasaadon + ja = painikkeet
painettuna, laita kiukaan paakytkin takaisin paalle
samalla pitaen lampdtilan + ja = painikkeet painet-
tuna. Nyt kiuas on valmiina kalibrointiin. Katso ohjeet
kalibrointiin kohdasta Kiukaan ensimmainen kaytto-
kerta (kiukaan kalibrointi).

Vikakoodit

Mikali kiukaaseen tulee jokin vikatila, elektroniikka
kytkee vastukset pois paalta ja ilmoittaa ohjain viat
sinisissa valoissa seuraavasti:

4. alimmainen valo:
Relevika

3. alimmainen valo:
Lampotila-anturin
oikosulku

2. alimmainen valo:
Lampéotila-anturin
kontaktihairio

1. alimmainen valo:
Kalibrointitila

Lampéotilanrajoitin
Lampotilan rajoittimen kuittauspainike sijaitsee
kiukaan paavirtakytkimen ylapuolella suojakorkin

alla. Kierra suojakorkki auki. Korkin alla sijaitseva
punainen kuittauspainike on 3,5 mm paksu.



13. Ongelmatilanteet

Mikali kiuas ei lampene
Onko virta paalla?

Onko lampaotilan rajoitin lauennut?

— C-malli: Palautus tapahtuu painamalla voimakkaasti termostaattikytkimen vieressa olevasta reidsta
ohutpaisella esineelld, kunnes kuuluu naksahdus.

— E-malli: Palautus tapahtuu avaamalla kiukaan vasemmallapuolella paakytkimen vieressa oleva
musta kierrettava suojatulppa ja painamalla sen alla olevaa nappia.

Ylikuumenemisen syy taytyy aina selvittda ennen kiukaan kytkemista uudelleen paalle! Tarvittaessa ota
yhteys myyjaan tai valmistajaan.

Varoituksia

- Al& kayta saunaa vaatteiden tai pyykkien kuivaushuoneena palovaaran vuoksi.

- Kuumaa kiuasta on varottava, silla kiukaan kivet ja metalliosat kuumenevat ihoa polttavaksi.

- Kiukaan vesihdyry on polttavaa ja voi aiheuttaa palovamman.

- Lapsia, liikuntarajoitteisia ja sairaita on hyva valvoa saunottaessa.

- Lauteet ja lattiat saattavat olla liukkaita, joten saunassa pitaa lilkkua varoen.

- Ala mene kuumaan saunaan huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena (alkoholi, l3dkkeet,
huumausaineet, ym.)

Takuu

Perhekéaytossa kiukaiden ja ohjauslaitteiden takuuaika on kaksi (2) vuotta. Yhteisokaytossa tai julki-
sissa tiloissa kiukaiden ja ohjauslaitteiden takuuaika on yksi (1) vuosi (tai m&araytyy kayttoasteeen
mukaan). S&ilytd ostokuitti tai takuutodistus. Takuu ei kata ulkoisia eika sisaisia mekaanisesti synty-
neita vaurioita, jotka ovat aiheutuneet esim. kiven iskusta tai kaatumisesta. Takuu ei myoskaan kata
luonnonilmidista esim. salamaniskusta eika ylijannitteesta aiheutuneita vikoja. Kts. myds kappale
"Kiuaskivien vaihto”. Kiuaskivien poisotto tai niiden takaisinladonta eivat kuulu takuun piiriin
mahdollisen takuuhuollon yhteydessa.

Huolto, varaosat

Jos kiukaassa ilmenee selvittamaton vika, ota yhteys valmistajan tekniseen neuvontaan p. 0500 889 559.
Varaosia on helposti saatavilla Mondex-myyjilta ja valmistajalta. Varaosia hankittaessa on syyta mer-
kita muistiin kiukaan nimi ja teho, jotta oikeat varaosat voidaan toimittaa.

Luonnonkivi materiaalina

Kiukaassa kaytetyista luonnonkivista saattaa irrota murusia tai ainesosia. Koska kyseessa ei ole vika
vaan luonnonmateriaalille kuuluva ominaisuus, valmistaja ei vastaa siita mahdollisesti aiheutuvista
vahingoista.

Kiuaskivien vaihto

Kiuaskivet ladottava ja rapauteneet vaihdettava uusiin vuosittain (yhteisokaytossa 6 kk valein). Varsin-
kin kiukaan sisdosissa vastusten ymparilld olevien kivien hyva kunto ja oikea valja ladonta takaa riit-
tavan ilmankierron vastusten valissa. Mikali tata ei tehda vuosittain saattaa riittava ilmankierto estya
jolloin vastukset rikkoontuvat ennenaikaisesti, eika se kuulu takuun piiriin.

Asennus- ja kayttoohje Balance M"NDEX®
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14. Ohjaimen katisyyden vaihto vastakkaiselle puolelle C-malli

Poista kiukaan pohja-
levy. Irrota peitelevyn
kiinnitysmutterit.

Irrota peitelevy.

MNDEX® Asennus- ja kdyttoohje Balance



Irrota ohjamien nupit
vetamalla voimakkaasti.

P17

Avaa ohjaimien kiinni-
tysruuvit 2 kpl.

S nenusakaptsoneBalance [WIEINIIDEXC
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MONDEX"

Asennus- ja kdyttoohje Balance

Siirra ohjain vastakkai-
selle puolelle.

Kiinnita ohjaimen ruuvit.

Huom! Varo vaanta-
masta termostaatin
kapillaariputkia jyrkalle
mutkalle! Varmista etta
kapillaariputket eivat
ole kosketuksissa sah-
koliittimien kanssa.



Aseta nupit paikoilleen. Veda tarvittaessa nuppia ulospain.
Huomio! Varmista etta nupit eivat mene liian
syvalle, ettd ne paasevat vapaasti pyorimaan!

Aseta peitelevy pai-
koilleen vastakkaiselle
puolelle.

S nenusakaptsoneBalance [WIEINIIDEXC



Kiukaan huoltohistoria

Suosittelemme vaihtamaan kiuaskivet 1 vuoden valein.

Pvm Toimenpide

MONDEX" i

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

®

Premec Oy
Kettukallionkatu 4
84100 Ylivieska
infoldmondex.fi

www.mondex.fi Tekninen tuki: puh. 0500 889 559




