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ESIPUHE

Hyv& suomalaisen Mondex-kiukaan omistajal Kiitimme teitd Mondex-kiukaan valinnasta ja toivotam-
me teille monia hauskoja ja miellyttévid hetkid saunoessanne.

Tadmadan ohjekirjan tarkoituksena on auttaa Teitd kéyttdmdadn kivastanne oikein ja turvallisesti. K&sikirja
sis@ltad kivkaanne ja siihen kuuluvien tai asennettujen varusteiden yksityiskohdat sekd tietoa kivkaan
k&ytdstd ja hoidosta.

Kehotamme teitd lukemaan kdasikirjian huolellisesti ja tutustumaan kiukaaseenne ennen sen kayttddnot-
toa. Jos t&dmd on ensimmdainen Mondex-kiukaanne tai olette vaihtanut uuteen Mondex-kiuastyyppiin,
jota ette viel& tunne, varmistukaa oman mukavuutenne ja turvallisuutenne takia, ettd ohjekirjan edel-
lyttamdat ohjeet turvallisen saunomisen takaamiseksi tayttyvat.

Kiukaan myyjat antavat mielelldan lisGtietoja ja vastaavat kysymyksiinne sekd paikallisissa myymdaldissa
ettd Mondex Qy:n asiakaspalvelussa.

Miellyttévié saunahetkid toivottaen,

Toimitusjohtaja
Mondex Qy



Turvallisen saunomisen takaamiseksi lue nadmda varoitukset ensin!

Sahkéverkkolitdnndn saa tehdé ainoastaan sdhkdasentaja, jolla on voi-
massa olevien madardysten mukaiset asennusoikeudet.

Mondex -sdhkdkiuas soveltuu k&ytettévaksi perhesaunaan, yksi (1)
kivas/saunahuone. Sdilyté asennus- ja kayttdohje mahdollista my&hem-
p&d tarvetta varten.

Tarkista aina palosuojaetdisyyksien riittévyys!

Mikdli liténtdohjeita ei noudateta, saattaa aiheutua palovaaral

Alé& tayta kiukaan vastusten sisustaa kivilld, jotta kiukaan tuuletus ei esty!

Muista tarkistaa saunahuone aina ennen kuin kytket kiukaan padlle!

Varmista aina, ettd ohjain on katkaissut virran médardajan kuluttual

Al& kdytd saunaa vaatteiden tai pyykkien kuivaushuoneena palovaaran vuok-
si.

Kuumaa kivasta on varottava, sillé kivkaan kivet ja metalliosat kuumenevat
ihoa polttaviksi.

Kiukaan vesihdyry on polttavaa ja voi aiheuttaa palovamman.
Lapsia, likuntarajoitteisia ja sairaita on hyvé valvoa saunottaessa.
Lauteet ja lattiat saattavat olla liukkaita, joten saunassa pit&d likkua varoen.

Al& mene kuumaan saunaan huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena
(alkoholi, IGdkkeet, huumausaineet, ym.)

RiittGmattdmasti téytetty kivitila aiheuttaa palovaaran.

Peittédminen aiheuttaa palovaaran.

Tadma laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkildiden k&ytettdvdaksi, joiden fyysiset, qistin-
varaiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen ja tiedon puute estévat heité kayttamdastd laitteita
turvdallisesti, ellei heidéan turvallisuudestaan vastaava henkild valvo heitd tai ole opastanut heille laitteen
kayttod.

Lapsia pitéisi valvoa, jotta he eivat leiki tallé laitteella.

Tama laite tayttad vaatimukset: @ c € ]
mno4

Jatkuvan tuotekehityksen mahdollistamiseksi Mondex pid&ttad oikeuden tuotteiden ulkoasun ja teknisten
ominaisuuksien muutoksiin sitd ennalta ilmoittamatta.




Kiukaan asennus:

SenseMate-ohjain:

KHH

Kaikki johdotukset kiukaalta saunaan
ilman rakenteiden purkamistal
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Kiukaan sybttokaapeli

Ohjain l-

Kiukaan syottoputki Ohjaimen putki

Jakorasia

Putki ohjaimen sijoituspaikkaan

Putki termostaatin anturille
(Ei pakollinen - Johto voidaan kuljettaa paneelin alla.)




Kiukaan asennus: kokoaminen

1) Kivas on sdilytettévd pakkauksessaan pystyssé
ja kuivassa, l[ampimd&s-sd tilassa asennukseen saak-
ka.

2) Pakkaus sisaltéd kivkaan, 18ylyharkot (a), kivaski-
vet sekd pienet 1&ylykivet (b). Pakkaus puretaan vaa-
katasossa. Tarkista osien kunto simé&mdadrdisesti ja
havaitessasi puutteita, ota yhteyttd myyjdlikkeeseen.
Valté iskuja ja kolhuja vuolukiviosille, kun purat pak-
kausta. Myds saunan lattiapinta on syyt& suojata a-
sianmukaisesti ennen asennustydn aloittamista.

3) Kiuas kiinnitetadn sein&dn ruuveilla. Huomioi kiu-
kaan asennuksessa etdisyydet palavaan materiaaliin
taulukon 2.1. mukaisesti.

4) Loylyharkot asennetaan kiukaaseen laskemalla ne
varovasti sivuilla olevista uristaan kivkaan sisésivujen
kiskoihin.

Lohko- ja Linear-malleissa viistetty 1&ylyharkko asete-
taan ylimmdiseksi viiste ylospdin. Tarkista, ettd vastus-
ten ja |&ylyharkkojen vdliin j&& iimarako.

HUOM! Poista kaikki muovikalvot ennen kiukaan
kayttédnottoal
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5) Loylykivihylly kiinnitetdan nain: kiukaan sisapuolilla,

ilmanohjaimen ylareunasta n. 9 cm alaspain, on molemmin
puolin metalliset kiinnitysnupit 16ylykivihyllylle. Loylykivi-
hyllyn kannatinvarret tyonnetdan kuvan mukaisella tavalla
takimmaisiin nuppeihin ylaviistosta (1) ja hylly kidnnetaan
varsistaan etummaisten kiinnitysnuppien varaan (2). Taman
jalkeen kiuaskivet voidaan latoa hyllyn paalle.

/

6) Taustakivi asennetaan paikalleen.

7) Kivia ladottaessa on otettava huomioon, etta pienid 10y-
lykivia ei sijoiteta vastusten joukkoon tai kiukaan ylareunassa
olevan tuuletusritilan paalle.

Poista lopuksi kaikki muovikalvot, katso myds ilmanohjaimen
takaa.




Mondex Sense 6,6/9,0kw

SenseMate-ohjaimella varustettu malli:
1. Anturi

2. Ohjain

3. Kylkikivet

4, Kiinnitysruuvit

5. Lukitusruuvit

6. Ldmpédtilan rajoitin

7. Elektroniikan padkytkin
8. Isot 16ylykivet

9. Taustakivi

10. Loylykivihylly

11. Pienet I6ylykivet

200-300 mm I
)

Ohjain max = 990 mm
etaisyys kiukaasta
min. 100 cm




Taulukko 1.1 Tekniset tiedot

Malli Teho (kW) Jannite Litént&johto Sulake
Sense 6,6 6,6 400 V 3N 5x1,5mm? 3 x 10A
Sense 9,0 9.0 400V 3N 5x2,5mm? 3 x 16A

2.1 Minimietdisyydet palavaan materiaaliin 2.2 Kiinnityspisteet
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Taulukko 2.1 Minimietdisyydet palavaan materiaaliin (mm)

Malli A B C D E Tilavuus
Sense 6,6 50 920 250 1900 100 5-9m?
Sense 9,0 50 970 250 1900 100 7-13m?

Tauvlukko 2.2 Kiinnityspisteet (mm)

Sense 6,6 854 604 400
Sense 9.0 854 604 400

Taulukko 2.3 Kivkaan mitat (mm)

Mailli Leveys Syvyys Korkeus

Sense 6,6 420 300 860
Sense 2.0 420 300 860

Taulukko 2.2 Kiinnityspisteet kuima-asennuksessa (mm)

[ telll A B C D E F
Sense 6,6 ja 92,0 220 310 275 206 615 103
A r 3 A Ij“
B |C et
v Y X
E
Y




Yleiset ohjeet Mondex Sense-kiukaan kéyttdjdlle

Sahkdverkkoliitdnnén saa tehdd ainoastaan sdhkdasentaja, jolla on voimassa olevien m&dardysten
mukaiset asennusoikeudet. Mondex-sdhkdkiuas soveltuu kéytetté&vaksi pernesaunaan, yksi (1) kivas/
saunahuone. Sdilytd asennus- ja kdyttéohje mahdollista mydhemp&d tarvetta varten.

Asentaminen

S&hkéasentajan on helpompi tehdd kivaskytkenndt ennen kiukaan kiinnittédmistd sein&dn. Liitdnt&joh-
tona k&yteté&dan kumikaapelia HO7RN-F. Kiuas litetddn puolikiinteésti. Ohjauskeskus kuuluu kivkaan
kiinte&dn rakenteeseen. Paneeliseinén on oltava vahvistettu kiukaan kiinnityskohdasta. Hirsisein&dn
kiinnitettGessd on huomioitava hirsien mahdollinen alaspainuminen. Kiviseinddn kiinnitettdessd ei saa
kéayttad muovi- tai nailontulppia. Kiuas kiinnitetddn sein&én pakkauksessa mukana tulevilla kiinnitysruuveil-
la (4 kpl) ja lukitaan paikalleen lukitusruuveilla (2 kpl). Kiinnityspisteet néet taulukosta 2.2.

Palosuojaetdisyydet

Palosuojaetdisyys mitataan palavaan materiaaliin. Tarkista Mondex Sense-kiukaan minimietdisyydet pa-
lavaan materiaaliin sivun é taulukosta. Suojaetdisyyksid voidaan lyhent&d suojaamalla lauteet, kaiteet tai
reunukset esim. kivilevylld (1 kpl: 50% lyhyempi).

Varmista tarvittaessa seindpintamateriaalin paloturvallisuus materiaalin myyjaltd tai valmistajaltal

Lisékytkentdvaihtoehdot

S&hkélammityksen ohjaus kiukaan kanssa: SGhkdladmmityksen ohjauskaapeli vied&dn suoraan kiu-
kaan kytkentdrasiaan, josta edelleen kytkent&johdon vahvuisella kumikaapelilla kiukaan riviliittimille.
HUOM! Mikali liitantdohjeita ei noudateta, saattaa aiheuvtua palovaara!

Kivet ladotaan paikoilleen asettamalla nilden reunojen urat kiukaan kiinnityskiskoihin kuvien 5 - 10 mukaises-
fi. Lohko- ja Linear-malleissa viistetty 1&ylyharkko asetetaan ylimmdiseksi, viiste yléspdin. Tarkista, ettd vastus-
ten ja |&ylyharkkojen vdlissé on iimarako.

HUOM! Ei pienid I6ylykivia vastusten joukkoon tai kivkaan yldosassa olevan tuuletusaukon ritilén péadlle!
HUOM! Poista kaikki muovikalvot ennen kivkaan kdyttéénottoa, katso myds ilmanohjaimen takaa!

Esildmmitys

Kivaskivet ladotaan ohjeiden mukaisesti. Ennen kivkaan kayttéédnottoa on suoritettava kaksi perdk-
kdista esildmmityskertaa. Kivasta [&dmmitet&ddn ensimmdaiselld kerralla 20 minuuttia ja saunan 1&dm-
potilaksi asetetaan 40°C. Kiukaan on annettava jadhtyd tdysin ennen toista 40 minuutin esildmmi-
tystd, jossa saunan l&mpdtilaksi asetetaan 70°C. Esildmmityksessd vastuksista voi nousta karyd, jo-
ten tuuletuksesta ja ilmanvaihdosta on huolehdittava. Esildmmityskerroilla ei pidd kayttad 1oylyvet-
ta. Suorita esilémmitys aina valvotustil

Kéyts

Muista tarkistaa saunahuone aina, ennen kuin kytket kivkaan pé&dalle! Varmista aina, ett& ohjain on
katkaissut virran méadaréajan kuluttual

Lampétilan saaté ohjaimella
Toivottu Iémpdtila séédetddn ohjaimen avulia. Saunan koko, rakenne ja lemmdneristys vakuttavat fodeliseen IGmmitysaikaan.
Temmostaatin avulla saunahuoneen impdtia saadaan pysymdadn halutun mukaisena. Mikéli saunahuoneen Iiimpdiila jostakin

syysté& nousee vaardlisen korkeaksi, IGmpdtian rajoitin katkaisee kivkaalta viran. Yikuumenemisen syy téytyy cina seiittéd. Vita
kytket&dn uudeleen painamalla IEmpdiilan rojoittimen palautuspainketta (6).




Lammitysajan oikea pituus

Turhan pitk& saunan IGmmittédminen kuluttaa energiaa eik& paranna Idylyominaisuuksia. Parhaat 16y-
Iyt saat, kun pid&t saunan I[&Gmmitysajan suhteellisen lyhyend eli saunan koon ja kivkaan tehon mu-
kaan n. 25-60 min. Saunan koko, lasiovi, ikkuna tai kdytetyt materiaalit saattavat edellyttad pidem-
pPAd l&mmitysaikaa.

Léylyvesi

Suosittelemme huoneenl@mpdisen 1&ylyveden kéyttdd. Loylyvetend kdytetddn talousvettd. Sopiva
18ylyveden mé&daré on n. 2 dl kerralla. Loylyvesi heitet&dn 1&ylyharkoille. Vettd voidaan myds hiljalleen
valuttaa pienille [&ylykiville, joista se hyllykiven valist& valuu harkoille ja hdyrystyy pehmedksi ja happipi-
toiseksi 1&ylyksi.

Saunahuone

Saunan on oltava hyvin [dmpderistetty, etenkin katon, jonka kautta 1&yly pyrkii poistumaan. Kosteu-
den vuoksi suositellaan kaytett@vaksi alumiinipaperia. Mikdli saunassa on eristdmdattémidé kivi-, laatta-
ja betonipintoja tai hirsiseindt, on kiukaan tehoa liséGttéava. Tavanomaisella seindrakenteella (villaeris-
te-folio-puu) lasketaan saunan yhtd tilavuus-(villaeriste-folio-puu) lasketaan saunan yht& filavuuskuu-
fiometrid kohden keskimdadrin 1 kW kiuastehoa. Tehontarve kasvaa jokaista eristdmdaténtd pinta-ala-
nelidmetrid kohden saman verran kuin tilavuuden kasvaessa 1,5 m* (myds lasiseindt, -ovet ja eristd-
mattéomat kivipinnat). Lasi-ikkunoille on laskettava liséksi 1,3 m3/nelidmetri. Rajatapauksissa valitse
suurempitehoinen kiuas.

Saunan ilimanvaihdon on oltava tehokas happipitoisuuden ja raikkauden saavuttamiseksi. Saunan
huoneilman on vaihduttava 6 krt/h. Venttiilillé varustettu raitisiimaputki suositellaan Venttiililld varus-
tettu raitisilmaputki suositellaan sijoitettavaksi kivkaan ylépuolelle. Poistoilmaventtiili asennetaan mah-
dollisimman kauas kivkaasta ja Idhelle lattianrgjaa.

Poistoilma on mahdollista johtaa pesuhuoneeseen myéds oven alitse. Talléin saunan oven alla on olta-
va v&hintdan 50 mm rako ja pesuhuoneessa poistoilmaventtiili. Lisatietoja saat rakennusohjeista ja -
-madrayksistd.

Mikdli kivas ei lampene
Onko virta padallaz
Onko ohjaimeen asetettu saunan l&dmpdtilaa korkeampi arvo?

Onko lampétilan rajoitin lauennut?

-> Palautus tapahtuu painamalla termostaattikytkimen vieressé olevasta reidstd ohutpdiselld esineel-
I&, kunnes kuuluu naksahdus. Ylikuumenemisen syy téytyy aina selvittdd ennen kivukaan kytkemisté
uudelleen padlle!

Tarvittaessa ota yhteys myyj&dn tai valmistajaan
Varoituksia

- Ald kayté saunaa vaatteiden tai pyykkien kuivaushuoneena palovaaran vuoksi.

- Kuumaa kivasta on varottava, sillé kivkaan kivet ja metalliosat kuumenevat ihoa polttavaksi.

- Kiukaan vesindyry on polttavaa ja voi aiheuttaa palovamman.

- Lapsia, likuntargjoitteisia ja sairaita on hyvd valvoa saunottaessa.

- Lauteet ja lattiat saattavat olla livkkaita, joten saunassa pitdd liikkua varoen.

- Al& mene kuumaan saunaan huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena (alkoholi, I&&kkeet, huu-
mausaineet, ym.)




Takuu

Mondex Oy antaa valmistamilleen Mondex-kiukaille kahden (2) vuoden takuun ostopdivéstd lukien.
Takuu koskee vain yksityiské&ytdssd olevia kiukaita. S&ilytd ostokuitti tai takuutodistus. Takuu ei kata ul-
koisia eik& sisdisid mekaanisesti syntyneit& vaurioita, jotka ovat aiheutuneet esim. kiven iskusta tai
kaatumisesta.

Huolto, varaosat

Jos kiukaassa iimenee selvittdmatén vika, on mahdollista vied& kivas sahkéasentajalle huollettavaksi.
Varaosia on helposti saatavilla Mondex-myyijilté ja valmistajalta. Varaosia hankittaessa on syytd
merkit& muistiin kiukaan nimi ja teho, jotta oikeat varaosat voidaan toimittaa.

Luonnonkivi materiaalina

Kiukaassa kdytetyistd luonnonkivisté& saattaa irrota murusia tai ainesosia. Koska kyseessd ei ole vika
vaan luonnonmateriaalille kuuluva ominaisuus, jota ei voida tuotteen valmistushetkelld ennakoida,
valmistaja ei vastaa siitd mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Seindanturin ja ohjaimen asennus

Anturin johdon pituus on 14m. Samasta johdosta katkaistaan myds ohjaimen johto. Anturi on valmiiksi kiinnitetty joh-

toon. Esivalmistelut: saunan seinéssé on oltava putki tai paneeliseinéssc on oltava reiké johdolle, jonka on ulotuttava
kiukaan luo. Johdon toinen pdd kytket&dn kivkaaseen.




Anturin johdon pituus on 18 m. Samasta johdosta katkaistaan myds chjaimen johto.
Anturi on valmiiksi kiinnitetty johtoon. Esivalmistelut: saunan seindssé on oltava putki
tai vahint&én panelissa reiké johdolle, jonka on ulotuttava kivkaan luo. Johdon toinen
pad kytketddn kivkaaseen.

Anturin kotelo fakaapdin kafsoftuna

Kiinnitystuet, joinin anturi painetaan

Anturi

Vedonpoistin, johon johto painetaan

Ohennus, joka avataan ja josta joh-
o vedetddn pinta-asennuksessa

Taivuta ensin johto fiukkaan 20° kulmaan ja
paina se kiinni kotelon alareunan vedonpois-
fimeen.

Seuraavaksi paina antur kiinnitystukiin kompo-
nenttipuoli edelld. Kinnitd anturi lopuksi ruuveil-
la seinGdn

Pinta-asennus:

Kotelon alapinnassa, vedonpoistimen vieressa
on pinfa-asennusta varten chennus, joka ava-
taan ja tuodaan kaan kaapeli sen IGpi.




Ohjainpaneelin kiinnittdminen

Ohjainpaneeli kiinnitetddn seindan tai se voidaan kiinnittdd ergonomisesti
inanteelliseen kulmaan siihen tarkoitetun kulmakappaleen avulla.
Huomioi ohjaimen kiinnittdmisessa erityisvaatimukset.

0 OF

VAIHE 1
Kulmakappale kiinnitetddn seindan 5mm ruuveilla.
Ruuvien kiert@minen tapahtuu kappaleen etupuolella olevien @15mm reikien kautta.

Takaosan kiinnitysreiét sein&dn
kiinnitt&mist& varten

Etupuolen kiinnitysrei&t ohjauskeskuksen
pohjalevyn kiinnitt&miseen.

VAIHE 2
Irota ohjaimen kotelo pienelld talttapdiselld ruuvimeisselilld véadantden.

VAIHE 3

Kulmakappaleen seinddnasennuksen jdlkeen ohjauskeskus kiinnitet&én kulmakappaleeseen pohja-
levyst&dn 4mm ristipddruuvein.

Kiinnitysreict ohjaimen

pohjalevyn ylc‘josc:sso§

VAIHE 4
Paina ohjaimen kotelo kiinni pohjalevyyn.




Seindanturin ohjaimen asennus

Ohjainta ja seinGanturia asennettaessa kivkaan on oltava jé@nnitteetdn. K&&nnda séhkdtaulusta
kiukaan johdonsuojakytkimet OFF-asentoon, tai ruuvaa tulppasulakkeet kokonaan irti.

Huom! Kiukaassa saattaa olla ulkoisia ohjausj@nnitteitd (esim. IGmmityksen ohjaus), tarkista aina
kKiukaan jannitteettémyys ennen asennustoitdl

Ohjain takaapd@in nahtynd, rivilitin vasemmassa ylakulmassa. Kytkentd ohjaimeen

Ohjain kytket&dén kivkaaseen 4-napaisella silikonikaapelilla. Samalla kaapelityypill& kytket&dn myds
seindanturi. Molemmat kaapelit toimitetaan yhtendisend palana siten, ettd anturi on valmiiksi kiinni-
tetty toiseen pa&hdén. Kaapeli on katkaistava sopivasta kohdasta siten, ettd kaapeleista saadaan
halutun mittaiset. Kaapelia on paketissa yhteensé 14 m. LisGkaapelia on myds saatavana.

Anturi sijoitetaan I&helle kivasta (KUVA 1.0).

Ohjain voidaan sijoittaa puku- tai pesuhuoneeseen, muualle asuintilaan tai saunaan. Saunassa ohjai-
men saa asentaa maksimissaan 0,99 m korkeuteen (KUVA 1.0). Jos ohjain sijoitetaan niin kauas, ettd
mukana toimitettu kaapeli eiriitd, sitd voidaan jatkaa myds esim. MHS-puhelinkaapelilla tai muulla pari-
kierretylld kaapelilla saunatilan ulkopuolella. Saunatilassa on aina kaytettava mukana toimitettua sili-
konikaapelia. Kaapelia jatkettaessa on huomioitava, ettd sininen ja ruskea johdin kytket&én yhteen
kierrettyyn pariin ja keltainen ja valkoinen johdin toiseen kierrettyyn pariin. On myés huomioitava, et-
tG oikea nastajdrjestys sdilyy ohjaimen pddssd. Valmistaja antaa lisétietoja useamman ohjaimen kyt-
kemisestd sarjaan, esim. saunaan ja pukuhuoneeseen omansa (vaatii liséohjelmoinnin).

Kytkentd kiukaassa (valo on lisGvaruste).

ohjaimeen (valolitin) seindanturi

UL

si rukeva si rukeva si ru keva

Liittimet ovat irrotettavissa piirilevyltd asennuksen helpottamiseksi.
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Ohjaimen toiminta

Painikkeet

Kiukaan paatoimintoja (OFF, ajastus, ON) ohjataanohjaimen alarivin painikkeilla (@ . Painikkeissa

on toimintoja vastaavat symbolit. Ohjaimen ylarivin nuolipainikkeilla QD@ ohjataan séatdtoimintoja

kuten ajastus- ja padlldoloaikoja, Idmpdtilaa sekd asetusvalikkoa. Padtoimintojen ndppdimet toimivat

aina riippumatta esim. siitd selataanko valikkoa. Ajastintoiminnasta voi siirtyd suoraan pédalldoloon tai

toisinpdin, mutta gjastinta tai padllédoloa ei voivudelleenkéaynnist&d iiman, ettd kivas ensin sammute-

taan OFF-n&ppdimestd (D).
'

Y] @ Pienentad néaytéllid olevaa suuretta
Saleviealre @ Kasvattaa ndytdélld olevaa suuretta
(0) off/pois
Ajastin
@ ® @ @ A
MONDEX® oo
. J | On/Padlle

Kdynnistys
Kun kiukaaseen kytket&an jGnnite, ohjaimen naytdssé ndkyy hetken teksti "MONDEX SenseMate-Total.

MOMHDER

mErEeifate

Mikdli kyseessd on ensimmdinen k&ynnistys, ohjain kysyy halutun kayttdkielen.

suoml  suenska
erElish

Kieli valitaan painamalla kielitekstin viereistd ndppdintd seuraavasti:
- suomi: kumpi tahansa ylérivin vasemmista (D@ painikkeista, esim. nuoli alas
- ruofsi: kumpi tahansa yldarivin oikeista (D@D painikkeista, esim. nuoli alas
- englanti: alarivin keskimmd&inen (@) (gjastus) painike

OFF-tila
OFF-tilassa kiuas on pois padltd ja ndytdssé ndkyy ainoastaan saunan l&dmpdtila ja OFF-tilan symboli.

8O0 OOFF

Ajastus

Ajastus painiketta (@ painettaessa néytdlle tulee kehotus asettaa ajastusaika. Oletuksena on viimeksi
tallennettu tai kaytetty ajastusaika. Ajastusaika on séédettavissé oikeanpuoleisilla nuolindpp&imillé
(D@ 30 minuutin portaissa. Ajastusajan maksimiarvo riippuu kivkaan kayttétarkoituksesta (kotitalous/
laitoskéytto).
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Muutaman sekunnin kuluttua ndyttdé muuttuu normaaliksi ajastusndytéksi ja samalla valittu ajastusaika
tallentuu muistiin. Naytén ylarivilla on lGdmpdtilapalkki, jonka pystyviiva edustaa Idmpdtilan haluttua
arvoa ja téytetty palkin osa saunan tadman hetkistd IGmpéiilaa. Haluttua Idmpdfilaa voidaan sadtad
oikeanpuoleisilla nuolinGppdimilld (D). Alarivilld ndkyy ajastuksen kellosymboli ja jaliella oleva
agjastusaika, jonka jalkeen kiuas kytkeytyy péadlle.
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Kun valittu ajastusaika on kulunut loppuun, kiuas siirtyy ON-filaan ja padll&oloajaksi fulee 4 tuntia
rippumatta asetetusta padlldoloagjasta.

ON-tila

ON-painiketta (@ painettaessa kivas alkaa ldmmetéd ja ndytdlle tulee kehotus asettaa padlidolo-
aika. Oletuksena on viimeksi tallennettu tai kaytetty padlldoloaika. PadllGoloaika on sé&dettévissd
oikeanpuoleisilla nuolinéppdimilld (A 30 minuutin portaissa. Padalldoloajan maksimiarvo riippuu
kiukaan kayttétarkoituksesta (kotitalous/laitosk&yttd).
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Muutaman sekunnin kuluttua ndyttd muuttuu normaaliksi padlldolonéytdksi ja samalla valittu p&alla-
oloaika ja haluttu saunan |[&Gmpdtila tallentuvat muistiin. Néytdn vasemmassa alanurkassa on saunan
I&mpoétila ja oikeassa yldnurkassa haluttu saunan l&mpdtila, aivan, kuten ajastustilassakin. Haluttua [&m-
potilaa voidaan séatad yllidolevilla nuolindppdimilla DG, Alarivillé ndkyy pédlidolon symboli (ON)
ja jaliellGoleva padll&oloaika, jonka jélkeen kiuas sammuu.
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Kun valittu paalldoloaika on kulunut loppuun, kiuas siirtyy OFF-tilaan.

Asetusvalikko

Ohjaimessa on valikko, joka sisalt&d harvemmin tarvittuja toimintoja. Valikkoa voidaan selata taakse
ja eteenpdin nuolindppdimilld (D@, Kun valikko on selattu 1&pi, palataan perusndyttédn. Mikdli va-
likkoa selattaessa painetaan OFF-, gjastus- tai ON-nappdintd (@@, siiryt&dn filanteenmukai-
seen nAyttdéon. Kun haluttu asetus on naytdlld, sen arvoa muutetaan miinus- ja plusn@ppdimilla.

Saunan lampétila

Saunan haluttu l&mpdtila. Huomaa, ettd Idmpdtila voidaan s&atéad myds ajastus- tai ON-tilassa suo-
raan perusndytolld. Lampdtilan minimi- ja maksimiarvot riippuvat kivkaan kdyttdtarkoituksesta (koti-
talous/laitoskayttd).

Saunan 83 °C
Tameotils

Ajastusaika
Huomaa, etté ajastusaikaa kysytddn myds aina ajastinta k&ynnistettGessd. Ajastusaika voidaan valita
30 minuutin portaissa. Ajastusajan maksimiarvo riippuu kivkaan kéayttétarkoituksesta (kotitalous/laitos-
kayttd).
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Padlldoloaika

Huomaa, ettd padlldoloaikaa kysyt&dn myds aina kytkettdessd kivas pddlle. Padlidoloaika on saddet-
tavissé nuolindppdimilld D@ 30 minuutin portaissa. Padlldoloajan maksimiarvo riippuu kivkaan kéyt-
totarkoituksesta (kotitalous/laitoskayttd).
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Kieli
Ndayttdtekstien kieleksi ovat valittavissa suomi, ruotsi ja englanti.
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Virhetilanteet

Mikdali tapahtuu virhetilanne, ohjain ilmoittaa siitd virheviestilld. Samalla kivas sammuu eiké& endd
kaynnisty ennen virran katkaisua ja uudelleenkytkentdd. Kytke virta takaisin kivkaaseen vasta, kun
virheilmoituksen syy on |&ydetty ja vika korjattu.

Mikdali ohjaimeen tulee virhetilanne, sammuta elektroniikan virta padkytkimestd ( Ks. s. 4 Elektronii-
kan padkytkin) ja odota 2 min. Kytke virta uudelleen elektroniikalle ja ota laite kdyttddn normaalisti.
Mikdali vika toistuu, ota yhteyttd jalleenmyyjédn tai huoltoon. Alla esimerkki virheviestistd!
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Virheluettelo
Virheilmoitus Toiminta
Sein&anturi Tarkasta seindanturin johdotuksen kunto. Tarvittaessa asennuta uusi anturi.

Huom. Valmistaja voinut tilaajan pyynnésté asettaa eri raja-arvot kohtiin:

. gjastusaika
. padalldoloaika
. min/max [&mpdarvot
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MONDEX

Rantakatu 14 A

67100 Kokkola

Puhelin +358 (0)6 824 4333
Faksi +358 (0)6 832 2355
E-mail info@mondex.fi

Infopuhelin ~ +358 (0)6 824 4324




