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Fjällbäche, klare Sommernächte, ein stiller See und 
der Duft eines Birkenhains gehören zur finnischen 
Landschaft – genau wie die Sauna. Einer der wichtigs-
ten Aspekte Finnlands ist unsere Saunakultur, und 
wir in Ylivieska sind besonders stolz darauf. Ob Sie 
eine Wanderung im Wald unternommen haben oder 
einen anstrengenden Arbeitstag hatten, in der Sauna 
finden Sie die nötige Entspannung und Erfrischung, 
die Sie verdienen. Es gibt viele Geschichten über die 
Saunakultur, und die besten werden von Mondex er-
zählt – direkt aus dem finnischen Ylivieska. 

Die Geschichte von Mondex begann 1992 in Kokko-
la, Zentral-Ostbottnien. Unsere ersten Öfen, 
Specksteinöfen mit dem weichsten Dampf, revoluti-
onierten den finnischen Markt für Elektroöfen. Im 
Laufe der Jahre hat Mondex in die Produktentwick-
lung investiert und mehrere Modelle von Elektro- 
und Holzöfen auf den Markt gebracht, mit dem Ziel, 
immer das perfekte Sauna-Erlebnis zu bieten. Im 
Jahr 2022 brachten wir unsere ersten WLAN-gesteu-
erten Öfen auf den Markt und stellen auch Naturst-
einheizkörper her. 

Seit 2016 gehört Mondex zur in Ylivieska ansässigen 
Premec Oy. Direkt aus Finnland zu sein, ist uns wich-
tig, und alle unsere Produkte werden in der moder-
nen Fabrik von Premec Oy in Ylivieska entworfen, 
hergestellt und zusammengebaut. Unsere Produkte 
tragen auch das finnische Avainlippu-Label. 

Die Produkte von Mondex vereinen den Stolz und 
die Traditionen der finnischen Saunakultur mit jahr-
zehntelanger Erfahrung, moderner Technologie und 
umfassendem Know-how. Im Jahr 2022 schloss sich 
Premec Oy der Gruppe Oy Darekon Ltd an, was für 
mehr Stabilität und Stärke sorgte, sodass Mondex 
wachsen konnte. Bei uns von Mondex ist es sehr 
wichtig, dass wir die Zukunft im Blick haben und Teil 
der modernen finnischen Sauna-Kultur sind, die sich 
stetig weiterentwickelt.

EIN PERFEKTES SAUNA-ERLEBNIS VON 
YLIVIESKA, MIT JAHRZEHNTELANGER 
ERFAHRUNG
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BERECHNUNGSLEITFADEN FÜR MONDEX-ÖFEN

Sie können das Volumen Ihrer Sauna berechnen, 
indem Sie die Höhe mit der Fläche multiplizieren. 
Addieren Sie zu diesem Volumen die Fläche der 
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Fenster-, Glastür- und Steinflächen: 
1 m2 = 1.2 m3. Holzflächen: 1 m2 = 1.5 m3.
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E2-CONTROLLOERS

Temperatursensor. Schwarz oder weiß.

Steuerung. Schwarz oder weiß.

FUNKTIONEN DES E2-CONTROLLOERS

WMit dem Steuergerät der Mondex E2-Kollektion 
können Sie die Temperatur Ihrer Sauna auf grad-
genau einstellen. 

Auf dem Display des Steuergeräts können Sie die 
eingestellte Temperatur, die Temperatur in der 
Sauna, die Laufzeit des Ofens und andere nützli-
che Informationen ablesen. Das Steuergerät kann 
in der Saunakabine oder beispielsweise in der 
Umkleidekabine direkt in der Montagekiste instal-
liert werden.

EINE WARME SAUNA FÜR SIE 
Sie können Ihren Ofen bis zu 24 Stunden im Vor-
aus einschalten, damit es bereits heiß ist, wenn 
Sie nach Hause kommen. 

SICHERE NUTZUNG 
Die Tastatursperrfunktion des Steuergeräts ge-
währleistet eine kindersichere Nutzung des 
Ofens. 

DIE RICHTIGE FARBE FÜR IHR SAUNA-INTERIEUR 
Das Steuergerät ist in zwei Farben erhältlich, 
Schwarz und Weiß, damit es perfekt zum Inte-
rieur Ihrer Sauna passt. 

FLEXIBLE MONTAGE 
Ausgestattet mit einem 10 Meter langen Steue-
rungskabel. 20 Meter langes Steuerungskabel op-
tional erhältlich. Das Sensorkabel ist standardmä-
ßig 4 Meter lang und optional auch in 10 Metern 
erhältlich.

• Display mit Zahlen

• Temperatur gradgenau einstellbar

• Einfache Bedienung

• Sicherheitssperre

• 24-Stunden-Time

• Die intelligente Heizfunktion lernt, die 
gewünschte Temperatur je nach Nutzung zu 
erreichen und zu halten

• Kann auch in der Montagebox installiert 
werden, z. B. neben Lichtschaltern

• In schwarzer Standardfarbe und in Weiß 
erhältlich

• Standardmäßig mit einem 10 Meter langen 
Steuerkabel ausgestattet
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WLAN IN DER SAUNA
Die E2-Kollektion ist auch als WLAN-Version verfüg-
bar (separat erhältlich). Zusätzlich zum WLAN-Emp-
fänger des Controllers ist ein Türsensor enthalten, 
der in der Sauna installiert werden kann. Der Ofen 
kann dann über WLAN gesteuert werden, z. B. über 
ein Smartphone, ein Tablet oder einen Computer
Für diese Funktion ist eine WLAN-Verbindung erfor-
derlich.

JEDERZEIT FÜR SIE BEREIT
Sie können den Ofen direkt von Ihrem Sofa aus oder 
beim Joggen im Wald einschalten. Die Sauna ist ge-
nau dann warm, wenn Sie es möchten. Sie können 
auch die Heizdauer der Sauna verlängern, die Tem-
peratur in der Sauna und den Stromverbrauch der 
Heizwiderstände überprüfen und die gewünschte 
Temperatur aus der Ferne ändern.

SICHERHEIT ZU HAUSE
Der mitgelieferte Türsensor hilft, Unfälle zu vermei-
den, indem er das Öffnen der Saunatür erkennt, be-
vor die Heizung eingeschaltet wird.

MEHR DATEN ÜBER IHREN OFEN
Die Diagnosedaten der Mondex E2 Wi-Fi-Öfen geben 
Ihnen Aufschluss darüber, wie oft Ihr Ofen benutzt 
wurde, wie lange der Ofen insgesamt in Betrieb war, 
wie viel Strom Ihr Ofen verbraucht hat und wann die 
Ofensteine ausgetauscht werden sollten.

Controller + WLAN. Erhältlich in Schwarz oder Weiß.

Mondex-Benutzeroberfläche auf einem 
Smartphone.

ANFORDERUNGEN AN DIE WLAN-KONTROLLE

• WLAN-Verbindung

• Gerät zur Installation der App: Smartphone,  
 Tablet oder Computer

• Der Ofen kann über eine App auf Ihrem Smart-
phone, Tablet oder Computer gesteuert werden

• Die Temperatur, Einschaltzeit und der Timer 
können aus der Ferne eingestellt werden

• Überwachung der Temperatur in der Sauna und 
der verbleibenden Einschaltdauer

• Einblicke in den Stromverbrauch der 
Heizwiderstände

• Zählung der Anzahl der Ofenbenutzungen

• Saunatagebuch

• Erinnerung an den Austausch der Ofensteine

• Überwachung des Stromverbrauchs des Ofens und 
der Heizkosten durch Eingabe des Strompreises

• Türsensor für mehr Sicherheit

FUNKTIONEN DES E2 WIFI CONTROLLERS
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TAHKO M

Erhöhungsstück, Tahko Schutzgeländer, Tahko Schutzwand, TahkoVersenkungskragen, Tahko

ZUBEHÖR

Rostfreier Stahl Schwarz

Größe der Sauna, 6,6 kW

Größe der Sauna, 9,0 kW

Größe der Sauna, 10,5 kW

Durchmesser, 6,6 kW und 9,0 kW

Durchmesser, 10,5 kW

Höhe, 6,6 kW und 9,0 kW 

Höhe, 10,5 kW

Steinmenge, 6,6 kW und 9,0 kW ca.

Steinmenge, 10,5 kW ca.

MAẞE UND GEWICHT

6-9 m3

8-15 m3

12-22 m3

32 cm

37 cm

85 cm

110 cm

80 kg

140 kg

FARBOPTIONEN

Der Tahko M-Saunaofen bietet Ihnen unsere 
hohe Qualität zu einem erschwinglichen Preis. 
Dieser Standofen mit mechanischer Steuerung  
bietet vielseitige Aufgüsse: Durch das Aufgießen 
von Wasser an der Seite oder oben auf dem Ofen 
können Sie die Qualität des Dampfes von weich 
und mild bis heiß und stark einstellen. 

Der platzsparende Tahko M ist die perfekte Lö-
sung für kleinere Saunen. Für größere Saunen 
gibt es auch eine leistungsstärkere Option. 

Wählen Sie aus zwei stilvollen Farboptionen die 
perfekte Lösung für Ihre Sauna!
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EIN HÖCHWERTIGER SAUNAOFEN 
ZU EINEM GÜNSTIGEN PREIS
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TAHKO E2 / E2 WIFIEINE BELIEBTE WAHL

Der Tahko E2-Saunaofen ist in verschiedenen 
Leistungsstufen erhältlich. Mit dem erneuerten, 
benutzerfreundlichen E2-Regler können Sie Ihre 
Sauna effizient und gradgenau auf die gewünsch-
te Temperatur aufheizen. Durch den Einbau des 
Ofens in die Saunabankstruktur erhalten Sie 
mehr Freiheit bei der Gestaltung Ihrer Sauna-
kabine. Der Einbauflansch ist separat erhältlich. 

Der Tahko E2 ist auch mit WLAN-Steuerung er-
hältlich. Die Ofensteuerung kann in der Sauna, im 
Umkleideraum oder sogar in der Lichtschalter-
Montageplatte angebracht werden. Wählen Sie 
aus zwei stilvollen Farboptionen die perfekte Lö-
sung für Ihre Sauna!

Rostfreier Stahl Schwarz
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Größe der Sauna, 6,6 kW

Größe der Sauna, 9,0 kW

Größe der Sauna, 10,5 kW

Durchmesser, 6,6 kW und 9,0 kW

Durchmesser, 10,5 kW

Höhe, 6,6 kW und 9,0 kW

Höhe, 10,5 kW

Steinmenge, 6,6 kW und 9,0 kW ca.

Steinmenge, 10,5 kW ca.

MAẞE UND GEWICHT

6–9 m3

8–15 m3

12–22 m3

32 cm

37 cm

85 cm

110 cm

80 kg

140 kg

FARBOPTIONEN

Controller. Kabellänge 10 m. 
Ein 20 m langes Kabel ist 
ebenfalls verfügbar.

Temperatursensor. 
Kabellänge 4 m. Ein 10 m 
langes Kabel ist ebenfalls 
verfügbar.

Erhöhungsstück, Tahko Schutzgeländer, Tahko Schutzwand, TahkoVersenkungskragen, Tahko

ZUBEHÖR



12 K A I R A

KAIRA E2 / E2 WIFI

Kaira mit Einbauflansch (im Lieferumfang enthalten). Freistehende Kaira ohne Einbauflansch.

MAẞE UND GEWICHT

6–9 m3

8–15 m3

33,5 cm

34,3 cm

113 cm

100 kg

Größe der Sauna, 6,6 kW

Größe der Sauna, 9,0 kW

Durchmesser des Ofens, 6,6 kW und 9,0 kW

Durchmesser der Montageöffnung, 6,6 kW und 9,0 kW

Höhe, 6,6 kW und 9,0 kW

Steinmenge

FARBOPTIONEN

Der Mondex Kaira ist ein vielseitiger Standofen, 
der mit einer großzügigen Menge an Steinen   
– 100 kg – ausgestattet ist. Der Ofen kann freiste-
hend oder, ohne weiteres Zubehör, in der Bank 
montiert werden. 

Dank seiner einzigartigen Struktur fügt sich Kaira 
perfekt in die Saunabänke ein und deckt die Öff-
nung in der Bank effektiv ab. Der erforderliche Si-
cherheitsabstand zur Saunabankstruktur beträgt 

nur 4 mm und die Größe der Montageöffnung be-
trägt 343 mm. Die abnehmbare Oberseite erleich-
tert das Wechseln der Ofensteine. 

Mit dem erneuerten, benutzerfreundlichen Kaira 
E2-Steuergerät können Sie Ihre Sauna effizient 
und gradgenau auf die gewünschte Temperatur 
aufheizen. Der Ofen ist auch mit WLAN-Steuerung 
erhältlich.

Rostfreier Stahl SchwarzRostfreier Stahl Schwarz
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EIN VIELSEITIGER KAMINOFEN

ACCESSOIRES

Sicherheitsgeländer, Kaira

Controller. Kabellänge 10 m. 
Ein 20 m langes Kabel ist 
ebenfalls verfügbar.

Temperatursensor. 
Kabellänge 4 m. Ein 10 m 
langes Kabel ist ebenfalls 
verfügbar.



14

DER URSPRÜNGLICHE GEIST DER SAUNA
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RAKKA M & E2 / E2 WIFI

MAẞE UND GEWICHT

6–9 m3

8–15 m3

12–25 m3

40 cm

50 cm

110 cm

130 kg

200 kg

ACCESSORIES

Versenkungskragen, Rakka

Erhöhungsstück, Rakka Schutzgeländer, Rakka

Controller. Kabellänge 10 m. 
Ein 20 m langes Kabel ist 
ebenfalls verfügbar.

Temperatursensor. 
Kabellänge 4 m. Ein 10 m 
langes Kabel ist ebenfalls 
verfügbar.

Rakka hat ein einzigartiges Ofen-Design. Seine pa-
tentierte Struktur betont die raue und natürliche 
Schönheit der Steine. Der Ofen hat kein Netz, und
Sie können Ihr Wasser überall auf den Ofen gießen. 

Dank der Struktur des Ofens und der großen An-
zahl an Steinen kommen Sie in den Genuss eines 
langen und feuchten Dampfes – genau wie bei ei-
nem Holzofen. Rakka ist in verschiedenen Leis-
tungsstufen erhältlich und eignet sich sowohl für 
kleine als auch für größere Saunen. 

Mit dem erneuerten, benutzerfreundlichen E2- 
Regler können Sie Ihre Sauna effizient und 
gradgenau auf die gewünschte Temperatur auf-
heizen. Der E2-Modellofen ist auch mit WLAN-
Steuerung erhältlich. Alternativ kann auch eine 
traditionellere, einfach zu bedienende mechani-
sche Steuerung verwendet werden.

Größe der Sauna, 6,6 kW

Größe der Sauna, 9,0 kW

Größe der Sauna, 10,5 kW

Durchmesser des Ofens, 6,6 kW und 9,0 kW

Durchmesser 10,5 kW

Höhe

Steinmenge 6,6 kW und 9,0 kW    

Steinmenge 10.5 kW 



EFFIZIENTE PLATZNUTZUNG
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AURA E2 / E2 WIFI

5-9 m3

8-15 m3

40,5 cm

31 cm

101 cm

70 kg

MAẞE UND GEWICHT

Größe der Sauna, 6,6 kW

Größe der Sauna, 9,0 kW

Breite

Tiefe

Höhe

Steinmenge

ACCESSOIRES

Einbauflansch, Aura Einbauflansch, Aura Erhöher, Aura

FARBOPTIONEN

Controller. Kabellänge 10 m. 
Ein 20 m langes Kabel ist 
ebenfalls verfügbar.

Temperatursensor. Kabellänge 
4 m. Ein 10 m langes Kabel ist 
ebenfalls verfügbar.

Der Eckofen Mondex Aura spart dank seiner aus-
geklügelten Montagemethode Platz in Ihrer Sau-
na. Der in der Ecke der Sauna montierbare Ofen 
nutzt den ungenutzten Raum effizient aus.  

Da die Beine des Ofens sein Gewicht tragen, kann 
der Ofen direkt an einer Paneelwand oder Ähnli-
chem installiert werden. Der Ofen Aura kann 
auch in die Saunabankstruktur integriert werden, 
wodurch noch mehr Platz gespart wird.  

Das moderne und optimierte Design von Aura 
verleiht Ihrer Sauna einen stilvollen Look. Das be-
eindruckende Fassungsvermögen von 70 Kilo 
Steinen ermöglicht Ihnen den Aufguss entweder 
auf die Front oder Oberseite des Ofens. 

Mit dem erneuerten, benutzerfreundlichen E2-
Regler können Sie Ihre Sauna effizient und grad-
genau auf die gewünschte Temperatur aufheizen. 
Der Ofen ist auch mit WLAN-Steuerung erhältlich. 
Wählen Sie aus zwei stilvollen Farboptionen die 
perfekte Lösung für Ihre Sauna.

Rostfreier Stahl Schwarz
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KALLA E2 / E2 WIFI

ACCESSOIRES

6–9 m3

8–14 m3

35 cm

30,4 cm

103 cm

80 kg

MAẞE UND GEWICHT

Größe der Sauna, 6,6 kW

Größe der Sauna, 9,0 kW

Breite

Tiefe

Höhe

Steinmenge

Einbauflansch, Kalla Einbauflansch, Kalla

Controller. Kabellänge 10 m. 
Ein 20 m langes Kabel ist 
ebenfalls verfügbar.

Temperatursensor. Kabellänge 
4 m. Ein 10 m langes Kabel ist 
ebenfalls verfügbar.

Mondex Kalla ist ein wandmontierter Standofen, 
der nur wenig Platz in Ihrer Sauna einnimmt. Kalla 
ist die perfekte Wahl für kleinere Saunen, wenn Sie 
sowohl einen großartigen Saunagang als auch ein 
schönes Design genießen möchten. 

Da die Beine des Ofens sein Gewicht tragen und für 
die Rückseite des Kalla-Ofens kein Sicherheitsab-
stand erforderlich ist, kann der Ofen direkt an einer 
Paneelwand oder ähnlichem installiert werden. Kal-
la kann auch mithilfe eines Einbauflansches in die 
Saunabankstruktur eingebettet werden. 

Mit dem erneuerten, benutzerfreundlichen E2-Reg-
ler können Sie Ihre Sauna effizient und gradgenau 
auf die gewünschte Temperatur aufheizen. Der 
Ofen ist auch mit WLAN-Steuerung erhältlich. Wäh-
len Sie das richtige Modell für Ihre Sauna und ge-
nießen Sie sowohl großartiges Design als auch 
Funktionalität!

FARBOPTIONEN

Rostfreier Stahl Schwarz



EIN STANDOFEN FÜR 
KLEINE RÄUME
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TENO MNOPEASTI LÄMPENEVÄ
SEINÄKIUAS

6–9 m3

8–13 m3

41 cm

29 cm

63 cm

40 kg

20 T E N O  M  &  E

Einbauflansch, Teno Einbauflansch, Teno

ACCESSOIRES

FARBOPTIONEN

Der Wandofen Mondex Teno M ist ein absoluter 
Favorit! Das stilvolle, perforierte Edelstahlgehäuse 
in Kombination mit einer großzügigen Steinkapazität
von 40 kg garantiert vielseitige Aufgüsse für jeden 
Saunagänger. Dank seiner einzigartigen Spiral-
widerstände heizt der Teno-Ofen besonders  
schnell auf. 

Sie können einen sanften, milden Dampf genießen 
oder die Luft erhitzen, indem Sie Wasser entweder 
auf die Seiten oder auf den Ofen gießen. Die Steu-
erschalter können entweder auf der rechten oder 
linken Seite des Ofens installiert werden.

Rostfreier Stahl Schwarz

MAẞE UND GEWICHT

Größe der Sauna, 6,6 kW

Größe der Sauna, 9,0 kW

Breite

Tiefe

Höhe

Steinmenge



21T E N O  M  &  E

TENO E2 / E2 WIFI

FARBOPTIONEN

Controller. Kabellänge 10 m. 
Ein 20 m langes Kabel ist 
ebenfalls verfügbar.

Temperatursensor. Kabellänge
4 m. Ein 10 m langes Kabel ist 
ebenfalls verfügbar.

Der Mondex Teno E2 ist ein schnell aufheizbarer 
Wandofen mit separatem Regler. Dank seiner 
einzigartigen Spiralwiderstände heizt der Teno-
Ofen besonders schnell auf, und die 40 kg Stein-
kapazität des Ofens garantieren eine gleichmäßige
Wärmeverteilung im gesamten Saunaraum. 

Der Ofen kann in die Saunabank integriert wer-
den und nimmt so nur wenig Platz in der Sauna 
ein. Durch die an der Wand montierte Konstruk-
tion bleibt der Boden unter dem Teno-Ofen frei, 
sodass er sich leichter reinigen lässt. Der Ein-
bauflansch ist separat erhältlich.

Mit dem erneuerten, benutzerfreundlichen E2-Regler 
können Sie Ihre Sauna effizient und gradgenau auf 
die gewünschte Temperatur aufheizen. Der Ofen ist 
auch mit WLAN-Steuerung erhältlich. Wählen Sie aus 
zwei stilvollen Farboptionen die perfekte Lösung für 
Ihre Sauna.

6–9 m3

8–13 m3

41 cm

29 cm

63 cm

40 kg

Einbauflansch, Teno Einbauflansch, Teno

ACCESSORIES

Rostfreier Stahl Schwarz

MAẞE UND GEWICHT

Größe der Sauna, 6,6 kW

Größe der Sauna, 9,0 kW

Breite

Tiefe

Höhe

Steinmenge
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KYMI M

5-7 m3

7-12 m3

37 cm

31 cm

55 cm

30 kg

FARBOPTIONEN

Mondex Kymi ist ein traditioneller Wandofen mit 
modernem Design. Kymi verleiht Ihrer Sauna ei-
nen neuen Look und bietet ein vielseitiges Sauna-
erlebnis. Die perforierte Frontverkleidung sorgt zu-
sammen mit 30 kg Steinen für eine gleichmäßige 
Wärmeverteilung im gesamten Saunaraum. 

Sie können einen sanften, milden Dampf genie-
ßen oder die Luft erhitzen, indem Sie Wasser ent-
weder auf die Front oder auf die Oberseite des 
Ofens gießen. Dank der perforierten Frontverklei-
dung erreicht die Wärme auch Ihre Füße. Dieser 
Ofen eignet sich auch für kleinere Saunen, da nur 
kurze Sicherheitsabstände erforderlich sind.  

Die Steuerschalter können entweder auf der rech-
ten oder linken Seite des Kymi-Ofens installiert wer-
den, was die Montage erleichtert. Der Kymi-Ofen ist 
in zwei Farben erhältlich: Edelstahl und Schwarz.

MAẞE UND GEWICHT

Größe der Sauna, 6,0 kW

Größe der Sauna, 8,0 kW

Breite

Tiefe

Höhe

Steinmenge

Rostfreier Stahl Schwarz
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EIN MODERNER UND VIELSEITIGER WANDOFEN



DER ERSTE OFEN AUS SPECKSTEIN

24 A H T I  &  U K K O
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AHTI M UKKO M

Ahti Ukko

ACCESSORIES

Einbauflansch, Ahti/Ukko Eckbeschlag

MAẞE UND GEWICHT

Größe der Sauna, 6,0 kW

Größe der Sauna, 8,0 kW

Breite, 6,0 kW und 8,0 kW

Tiefe, 6,0 kW

Tiefe, 8,0 kW

Höhe, 6,0 kW

Höhe, 8,0 kW

Steinmenge, 6,0 kW

Steinmenge, 8,0 kW

5_8 m3

7-12 m3

42 cm

25 cm

30 cm

91 cm

101 cm

41 kg

55 kg

Erhöhungsbeine

Im Design von Mondex Ahti finden Sie eine Kombi-
nation aus Stahl und finnischem Speckstein. Dieser 
Ofen aus echtem Speckstein bietet bei jedem Bad 
einen feuchten und sauerstoffreichen Dampf. 

Der langlebige Edelstahl in Kombination mit dem 
schlichten und glatten Speckstein verleiht Ihrer 
Sauna ein klassisches und zeitloses Aussehen.

Mondex Ukko bringt das finnische Urgestein   
– Speckstein – direkt in Ihre Sauna. Die Kombi-
nation aus rauem und glattem Speckstein betont 
die natürliche Schönheit dieser Steine. 

Dieser Specksteinofen bietet einen feuchten und 
sauerstoffreichen Dampf, der Ihr Saunaerlebnis 
besonders angenehm macht.

Mondex Ahti und Ukko sind beide wandmontierte 
Standöfen, die direkt an einer Paneelwand ange-
bracht werden können, da auf der Rückseite kein 
Sicherheitsabstand erforderlich ist. Damit haben 
Sie mehr Platz für Ihre Saunabänke. 

Beide Öfen verfügen über eine traditionelle, be-
nutzerfreundliche mechanische Steuerung. Die 
Steuerschalter können rechts oder links ange-
bracht werden, womit die Montage ein Kinder-
spiel ist.
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LOUHI E2 / E2 WIFI HIISI E2 / E2 WIFI

LED-Lampen können hinter 
dem Ofen montiert werden

5–9 m3

7–13 m3

42 cm

30 cm

98 cm

65 kg

ACCESSOIRES

Einbauflansch, Ahti/Ukko Eckbeschlag

Erhöhungsbeine

Controller. Kabellänge 10 m. 
Ein 20 m langes Kabel ist 
ebenfalls verfügbar.

Temperatursensor. Kabellänge
4 m. Ein 10 m langes Kabel ist 
ebenfalls verfügbar.

Louhi Hiisi

Mondex Louhi ist genau die richtige Wahl, wenn Sie 
Ihre Sauna in vollen Zügen genießen wollen. In die-
sem neuen Ofen kommen Speckstein und eine top-
moderne Technologie zusammen. Der Speckstei-
nofen ist dafür bekannt, dass er sich über seine ge-
samte Länge gleichmäßig erwärmt und jedes Mal 
feuchte und sauerstoffreiche Dampfbäder bietet.

Mondex Hiisi bietet Ihnen das ultimative Sauna-
erlebnis. In diesem neuen Ofen vereinen sich 
Speckstein mit einer rauen Oberfläche, eleganter 
schwarzer Granit und eine top-moderne Techno-
logie. Der Specksteinofen ist dafür bekannt, dass 
er sich über seine gesamte Länge gleichmäßig er-
wärmt und jedes Mal feuchte und sauerstoffrei-
che Dampfbäder bietet.

Louhi und Hiisi sind beide wandmontierte 
Standöfen, die direkt an einer Paneelwand oder 
ähnlichem angebracht werden können, da auf der 
Rückseite kein Sicherheitsabstand erforderlich ist. 
Damit haben Sie mehr Platz für Ihre Saunabänke.

Mit dem erneuerten, benutzerfreundlichen E2-Reg-
ler können Sie Ihre Sauna effizient und gradgenau 
auf die gewünschte Temperatur aufheizen. Beide 
Öfen sind auch mit WLAN-Steuerung erhältlich.

MAẞE UND GEWICHT

Größe der Sauna, 6,6 kW

Größe der Sauna, 9,0 kW

Breite

Tiefe

Höhe

Steinmenge
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EIN KAMINOFEN MIT GROSSZÜGIGER 
WÄRMEVERTEILUNG

28 K L A P I
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KLAPI

8–16 m3

75 cm

46 cm

11.5 cm

70 kg

MAẞE UND GEWICHT

Größe der Sauna

Höhe

Durchmesser

Schornsteinanschluss

Steinmenge  

FARBOPTIONEN

ACCESSOIRES

Schale für Kaminofen Steinkorb für Schornstein

Dank seines schönen runden Designs, der 70 kg 
Steinkapazität und der perforierten Außenverklei-
dung bietet Mondex Klapi eine breite Palette an 
Wärme für jeden Geschmack. Wählen Sie aus zwei 
Farboptionen das perfekte Modell für Ihre Sauna! 

Der Klapi in optimaler Größe hat kleine Sicher-
heitsabstände, was ihn zu einer ausgezeichneten 
Wahl für kleinere holzbeheizte Saunen macht. Kla-
pi ist eine umweltfreundliche und sichere Wahl. 

Seine effiziente Verbrennungstechnologie mit drei 
Kanälen heizt den Ofen schnell und emissionsarm 
auf. Klapi kann entweder von oben oder von hin-
ten an den Schornstein angeschlossen werden. 
Mit dem einzigartigen mechanischen Regler kön-
nen Sie den Luftzug je nach Bedarf erhöhen oder 
verringern. Die Ofentür kann mit dem Griff auf der 
rechten oder linken Seite installiert werden. 

Ein Steinkorb für den oben montierten Schorn-
stein ist als Zubehör erhältlich und ermöglicht ein 
noch angenehmeres Saunaerlebnis.

Rostfreier Stahl

Schwarz
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MOTTI

M O T T I

ACCESSOIRES

Schale für Kaminofen Steinkorb für Schornstein

12–22 m3

49,2 cm

62,5 cm

84 cm

51,3 cm

11,5 cm

60 kg

MAẞE UND GEWICHT

Größe der Sauna

Breite

Breite (Modell mit Wassertank)

Höhe

Tiefe

Schornsteinanschluss

Steinmenge

Motti-Öfen mit Steinkörben: 
Edelstahl und Schwarz. Beim 
Edelstahlmodell ist ein 
Wassertank installiert.

FARBOPTIONEN

Ein moderner Holzofen für Ihr Zuhause, Ferienhaus 
oder Ihre Außensauna. Dank der 60 kg schweren 
Steinmasse und der perforierten Frontverkleidung 
des Ofens kannst du immer eine wohlige Wärme 
genießen. 

Der traditionelle Holzofen Motti kann mit einem op-
tionalen Wassertank ausgestattet werden, um das 
Waschwasser zusammen mit dem Ofen zu erhitzen. 
Er kann für die rechte oder linke Seite des Ofens er-
worben werden. Die Ofentür kann mit dem Griff auf 
der rechten oder linken Seite installiert werden. 

Der Ofen kann entweder von oben oder von hinten 
an den Schornstein angeschlossen werden und ver-
wendet einen gängigen 115-mm-Schornsteinan-
schluss für die Montage.

Die Drei-Kanal-Verbrennungstechnologie – ein 
hochmodernes Merkmal moderner Holzöfen   
– reduziert Feinstaub und erhöht die Effizienz des 
Ofens. Sie können den Ofen schnell auf die ge-
wünschte Temperatur aufheizen und einen viel-
seitigen Saunagang genießen. Dank der großen 
Anzahl an Steinen wird die Wärme in der Stein-
masse gespeichert, sodass Sie Ihre Sauna auch 
dann noch genießen können, wenn das Feuer   
bereits ausgegangen ist. 

Ein Steinkorb für den oben montierten Schornstein 
ist als Zubehör erhältlich und ermöglicht ein noch 
angenehmeres Saunaerlebnis.

Rostfreier Stahl Schwarz
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GLEICHMÄẞIGE WÄRME MIT STIL
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STEINHEIZUNGEN

Leistung (W) Höhe (cm)        Breite (cm) Gewicht (kg)

300 30 60 23

600 30 80 32

800 30 100 38

1000 30 120 47

1200 30 120 47

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sehen Sie sich die gesamte Auswahl an Steinen an: www.mondex.fi/de/steinheizungen

Leise
Mondex-Steinheizkörper sind für Menschen ge-
dacht, die Wert auf gute Qualität legen. Dank ih-
rer Struktur und der Steinmasse sind unsere St-
einheizkörper sehr leise und garantieren eine ru-
hige Umgebung. 

Deko-Objekt 
Die Natursteinoberfläche verleiht Ihrem Zuhause 
einen stilvollen Look. Wir bieten eine große Aus-
wahl an Materialien für Steinoberflächen, damit 
Sie immer das Material auswählen können, das 
am besten zu Ihrem Zuhause passt. Einige der 
Steine sind auch mit matter Oberfläche erhältlich. 

Natürliche, weiche Wärme 
Die Steinmasse dieser Heizungen speichert die 
Hitze und gibt sie gleichmäßig ab. Die Oberflä-
chentemperatur der Steine ist überall einheitlich, 
wärmt Ihren Wohnraum gemütlich auf und ist ge-
ringer als bei traditionellen Heizungen, womit sie 
sicherer sind. 

Gleichmäßige Wärme 
Der präzise elektronische Thermostat hält die 
Temperatur auf dem eingestellten Wert.  

Wie viel Leistung benötigen Sie? 
Es verbraucht ca. 25 W/m³, eine gut isolierte Woh-
nung zu heizen. Bei bestimmten Wandmateriali-
en, wie z.B. ungedämmtem Holz, wird eine Leis-
tung zwischen 40 und 50 W/m³ benötigt.

Die Steinheizungen von Mondex verfügen über 
ein smartes Thermostat von Ensto, das auch pro-
blemlos via Mobilgerät gesteuert werden kann. 
Das Thermostat kann aus der Ferne via Bluetooth 
eingestellt werden.
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ACCESSOIRES

EINBAUFLANSCH, TAHKO 6,6 / 9,0 kW
– Rostfreier Edelstahl, schwarz
– Innendurchmesser 39 cm
– Außendurchmesser 50 cm
– Erforderliche Öffnungsgröße 46 cm

ERHÖHER, TAHKO
– Für Öfen mit 6,6 kW und 9,0 kW
– Sorgt dafür, dass der Ofen von der     
Bank absteht
– Erhöht das Ofensystem um 30 cm
– Auch für das 10,5-kW-Modell erhältlich,  
 wodurch die Höhe um 25 cm erhöht    
 wird

EINBAUFLANSCH, TAHKO 10,5 kW
– Rostfreier Edelstahl, schwarz
– Innendurchmesser 45 cm
– Außendurchmesser 57 cm
– Erforderliche Öffnungsgröße 50 cm

EINBAUFLANSCH, RAKKA 6,6 / 9,0 kW
– Innendurchmesser 45 cm
– Außendurchmesser 57 cm
– Erforderliche Öffnungsgröße 50 cm

EINBAUFLANSCH, RAKKA 10,5 kW
– Innendurchmesser 56 cm
– Außendurchmesser 68 cm
– Erforderliche Öffnungsgröße 63 cm

EINBAUFLANSCH, AURA
– Rostfreier Edelstahl, schwarz
– Innere Breite 45,8 cm, äußere Breite    
 58,8 cm
– Innere Tiefe 15 cm, äußere Tiefe 21,5 cm
– Erforderliche Öffnungsgröße: Breite     
 54,8 cm, Tiefe 15,1 cm

EINBAUFLANSCH, TENO
– Rostfreier Edelstahl, schwarz
– Innere Breite 44,5 cm
– Äußere Breite 58,5 cm
– Innere Tiefe 31 cm
– Äußere Tiefe 38 cm
– Erforderliche Öffnungsgröße: Breite   
 48,5 cm, Tiefe 33 cm

EINBAUFLANSCH FÜR ÖFEN        
AUS SPECKSTEIN
– Für alle Specksteinöfen geeignet, da die   
 Tiefe um 50 mm reduziert werden kann
– Rostfreier Edelstahl oder antikes Silber
– Innere Breite 44,5 cm, äußere Breite     
 57,5 cm
– Innere Tiefe 31 cm, äußere Tiefe 37,5 cm
– Erforderliche Öffnungsgröße: Breite      
 51,5 cm, Tiefe 34,5 cm

ERHÖHER, RAKKA
– Erhöht das Ofensystem um 20 cm
– Für Modelle mit 6,6 / 9,0 / 10,5 kW

SCHUTZWAND, TAHKO
– Rostfreier Edelstahl, schwarz
– Verringert den Sicherheitsabstand am   
 Gehäuse um 75 %
– Dicke 3,5 cm

ERHÖHER, AURA
– Erhöht das Ofensystem um 25 cm
– Für Öfen mit 6,6 kW und 9,0 kW

A C C E S S O I R E S

EINBAUFLANSCH, KALLA
– Rostfreier Edelstahl, schwarz
– Innere Breite 41,5 cm, äußere Breite     
 57,5 cm
– Innere Tiefe 33,4 cm, äußere Tiefe       
 41,5 cm
– Erforderliche Öffnungsgröße: Breite      
 50 cm, Tiefe 38 cm
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ACCESSOIRES

SICHERHEITSGELÄNDER, TAHKO
– Wird am Gehäuse des Ofens befestigt
– Besteht aus drei Teilen, die auch einzeln   
 erhältlich sind. Das 10,5-kW-Modell wird   
 in einem Stück geliefert
– Material: Schwarzerle

ECKBESCHLAG
– Für Ahti/Ukko– und Louhi/Hiisi-Öfen
– Ermöglicht die Montage des Ofens in  
 einer Ecke

STEINKORB FÜR SCHORNSTEIN
– Der Steinkorb ermöglicht die Nutzung   
 der Wärme im Schornstein
– Passt für die meisten Schornsteine
– Ofensteine unter Ø10 cm
– Durchmesser 25 cm
– Höhe 40 cm

A C C E S S O I R E S

FÜẞE FÜR STEINHEIZKÖRPER
– Ermöglicht die Montage des Stein-  
 heizkörpers getrennt von der Wand 
 und das Bewegen von einem Ort  
 zum anderen

CONTROLLERKABEL
– Länge 20 m
– Für E2-Modelle geeignet

SENSORKABEL
– Länge 10 m
– Für E2-Modelle geeignet

E2-WLAN-PAKET
– Enthält einen Controller mit WLAN-     
 Empfänger
– Enthält einen Türschalter
– Für alle E2-Modelle geeignet
– Auch in Weiß erhältlich

SICHERHEITSGELÄNDER, KAIRA
– Wird am Gehäuse des Ofens befestigt
– Besteht aus drei Teilen, die auch       
 einzeln erhältlich sind
– Material: Schwarzerle

SICHERHEITSGELÄNDER, RAKKA
– Wird an den vertikalen Stäben des     
 Ofens zwischen den Steinen befestigt
– Wird in einem Stück geliefert
– Material: Schwarzerle

ERHÖHUNGSBEINE FÜR 
SPECKSTEINÖFEN
– Erhöht die Höhe des Ofens um 20 bis 
 30 cm (höhenverstellbar)

LED-LICHTER
– Für Louhi– und Hiisi-Öfen
– 4 LEDs
– Erzeugen ein fächerartiges        
 Lichtmuster hinter dem Ofen

SCHALE FÜR KAMINOFEN
– Rostfreier Edelstahl
– Breite 49,3 cm, Tiefe 60 cm, Höhe     
 5,4 cm
– z. B. zum Schutz von Holzböden bei    
 der Montage eines Holzofens
– Verstellbare Füße für eine einfachere   
 Montage
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ELEKTROTECHNISCHE INFORMATIONEN MAẞE DES OFENS GEWICHT
DES OFENS

SICHERHEITSABSTAND
(zu brennbarem Material)

Typ Leis-
tung
(kW)

Spannung Siche-
rung

Leiter Sauna-
größe
(m3)

Breite
(mm)

Höhe
(mm)

Tiefe
(mm)

Einstellbare
Füße
(mm)

Gesamt-
gewicht

(kg)

Gewicht 
der Steine

(kg)

Front
(mm)

Seite
(mm)

Rück-
seite
(mm)

Ober-
seite
(mm)

Mindestgröße 
der

Sauna (mm)

TAHKO M/E2

Stahl1, schwarz 6,6 3 N – 400 V 3 x 10 A 5 x 1,5 S 6–9 320 850 320 30 90 80 100 100 100 770 1900

Stahl1, schwarz 9,0 3 N – 400 V 3 x 16A 5 x 2,5 S 8–15 320 850 320 30 90 80 120 120 120 770 1900

Stahl1, schwarz 10,5 3 N – 400 V 3 x 16A 5 x 2,5 S 12–22 370 1100 370 30 155 140 120 120 120 770 2000

KAIRA E2 (*)

Stahl1, schwarz 6,6 3 N – 400 V 3 x 10 A 5 x 1,5 S 6–9 335 1130 335 100 120 100 100 100 100 770 1900

Stahl1, schwarz 9,0 3 N – 400 V 3 x 16A 5 x 2,5 S 8–15 335 1130 335 100 120 100 120 120 120 770 1900

RAKKA M UND E2

6,6 3 N – 400 V 3 x 10 A 5 x 1,5 S 6–9 400 1100 400 30 140 130 100 100 100 770 2000

9,0 3 N – 400 V 3 x 16A 5 x 2,5 S 8–15 400 1100 400 30 140 130 120 120 120 770 2000

10,5 3 N – 400 V 3 x 16A 5 x 2,5 S 12–25 500 1100 500 30 210 200 120 120 120 900 2000

KALLA E2

Stahl1, schwarz 6,6 3 N – 400 V 3 x 10 A 5 x 1,5 S 6–9 350 1030 304 100 100 80 100 100 0 850 2000

Stahl1, schwarz 9,0 3 N – 400 V 3 x 16A 5 x 2,5 S 8–14 350 1030 304 100 100 80 120 100 0 870 2000

AURA E2

Stahl1, schwarz 6,6 3 N – 400 V 3 x 10 A 5 x 1,5 S 5–9 405 1010 310 80 90 70 100 0 0 770 2000

Stahl1, schwarz 9,0 3 N – 400 V 3 x 16A 5 x 2,5 S 8–15 405 1010 310 80 90 70 120 0 0 770 2000

TENO M/E2

Stahl1, schwarz 6,6 3 N – 400 V 3 x 10 A 5 x 1,5 S 6–9 410 630 290 – 55 40 100 100 0 850 1900

Rostfreier Stahl,
schwarz

9,0 3 N – 400 V 3 x 16A 5 x 2,5 S 8–13 410 630 290 – 55 40 120 100 0 1070 1900

KYMI M

Rostfreier Stahl,
schwarz

6,0 3 N – 400 V 3 x 10 A 5 x 1,5 S 5–7 370 550 310 – 45 30 80 100 0 980 1900

Stahl1, schwarz 8,0 3 N – 400 V 3 x 16A 5 x 2,5 S 7–12 370 550 310 – 45 30 80 100 0 980 1900

AHTI UND UKKO M

Ahti und Ukko 6,0 3 N – 400 V 3 x 10 A 5 x 1,5 S 5–8 420 910 250 150 50 24 200 70 0 900 1900

Ahti und Ukko 8,0 3 N – 400 V 3 x 16A 5 x 2,5 S 7–12 420 1010 300 150 65 26 200 100 0 950 1900

LOUHI UND HIISI E2

Louhi und Hiisi 6,6 3 N – 400 V 3 x 10 A 5 x 1,5 S 5–9 420 980 300 150 75 30 200 50 0 920 1900

Louhi und Hiisi 9,0 3 N – 400 V 3 x 16A 5 x 2,5 S 7–13 420 980 300 150 75 30 200 50 0 970 1900

TECHNISCHE DATEN DER ÖFEN

TECHNISCHE INFORMATIONEN MAẞE DES OFENS GEWICHT
 DES OFENS

SICHERHEITSABSTAND 
(zu brennbarem Material)

Typ Sauna-
größe
(m3)

Breite
(mm)

Höhe
(mm)

Tiefe
(mm)

Durchmesser
des 

Schornstein-
anschlusses

Einstell-
bare 
Füße 
(mm)

Ofenab-
deckung 

(mm)

Volumen 
des 

Wassertanks
(L)

Gesamt-
gewicht 

(kg)

Gewicht 
der Steine 

(kg)

Front 
(mm)

Seite 
(mm)

Rückseite 
(mm)

Oberseite 
(mm)

Mindestgröße 
der Sauna 

(mm)

KLAPI

Klapi 13 8 – 16 460 750 460 115 30 8 – 122 70 500 250 250 1250 1900

MOTTI

Motti 22 12 – 22 492 840 513 115 30 8 – 140 60 500 300 300 1350 1900

Motti + Wassertank 22 12 – 22 625 840 513 115 30 8 20 145 60 500 300** 300 1350 1900

KAMINÖFEN

* Bei der Integration des Ofens in das untere Gehäuse beträgt der Sicherheitsabstand 4 mm an der Durchgangsbohrung. Der Durchmesser der Montageöffnung beträgt 343 mm.
1 Rostfreier Stahl

Die Sicherheitsabstände werden von den Außenflächen des Produkts aus gemessen.** 150 mm an der Seite des Wassertanks.

Leis-
tung
(kW)


